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IP-KUULUTUS - avainsana
turvallisuusratkaisuihin

Nykyaikainen kuulutusjdrjestelmd on kehitetty vas-
taamaan uusiin haasteisiin. IP-pohjainen tekniikka
(internet protocol) luo mahdollisuuden tehdd jdrjes-
telmdstd hyvin mukautuvaisen erilaisiin tarpeisiin.
Kuulutusten luominen onnistuu monella eri tavalla
Ja ddniviestin kohdistaminen jopa yhden kaiuttimen
tarkkuudella. My6s automaattiset hdtdkuulutukset
hoidetaan varmasti ja selkedisti kdyttden keinoddntd,
Jjoka on laadultaan ja toimintavarmuudeltaan parem-
pi kuin kuuluttava aito ihminen. IP -kuulutus luo siis
ympdrilleen uutta turvallisuutta - luotettavasti ja
mukautuen.

Kuulutusjarjestelmien  kehittdmisen tarkoitus on
korvata perinteisten menetelmien puutteet uusilla
toimivilla ratkaisuilla. Nykyajan rakennusten kattava

LAN-verkko mahdollistaa IP-kaiuttimien kytkemisen
yksinkertaisesti jokaiseen tarvittavaan tilaan tai huo-
neeseen. Samaan verkkoon liittyvat myds kuulutus-
palvelin, jossa pydrivd ohjelmisto on jarjestelman ydin,
sekd lukuisat tydasemat ja muut laitteet joiden kautta
kuulutuksia voidaan tehda.

Perinteinen kuulutusjarjestelmd on sidottu alueryh-
mittelyyn, joka on madritelty jo suunnittelu- ja ra-
kennusvaiheessa. Sen muuttaminen myéhemmin on
hankalaa ja kallista. Tdmén pdivan suunnittelijan ei
tarvitse huolehtia kuin CAT-kaapelin viemisestd ti-
laan. Sahkaénsyottokin IP-kaiuttimille onnistuu samaa
kaapelia pitkin PoE-tekniikkaa kdyttden (power over
ethernet). Kun tdméa "rautapuoli” on kunnossa, ohjat
ottaa digitaalinen ohjelmisto.
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Uuden tekniikan ohjelmistossa jokaiselle IP-kaiutti-
melle méagritellaan avainsanoja (tagi), joiden perus-
teella kaiuttimet voivat muodostaa keskendan lomit-
taisia ryhmid. Ndmd avainsanojen muodostamat ryh-
mat voivat olla niin huonetiloja, kuin vaikkapa henki-
|6stdryhmia tai hélytystapoja. Yksi ja sama kaiutin voi
siis kuulua moneen ryhmdaéan, esim. Huone1, Osasto3,
Laakarit, Halytys1.

Kuulutuspalvelimen dlykés ohjelmisto huolehtii kuulu-
tukset perille halutuille ryhmille avainsanojen perus-
teella. Kayttdja voi siis itse paattda kenelle viestit koh-
distetaan, tai minkd tyyppinen viesti on. Kuulutukset
voidaan tehdd kirjoittamalla tybasemalta, puhumalla
VolIP- tai GSM-puhelimella, tai ldhettdmalla tekstiviesti
jarjestelmdn GSM-modeemille.

LAN-verkkoon kytketyissd tydasemissa on kdytdssa se-
lainpohjainen kayttéliittyma. Haluttu kuulutus kirjoi-
tetaan tekstikenttdan, valitaan avainsanat, eli sopivat
kuulutusryhmat ja lahetetddn kuulutus. Synteettinen
ja luonnollinen ihmiséani puhuu tekstin kuulutuksena.
IP-kaiuttimilla d@nenvoimakkuus on myds sdadettd-
vissa erikseen jokaiseen tilaan kaiutinkohtaisesti.
Nauhoitetut kuulutukset ovat historiaa. Tand paivana
adnikooderi muodostaa lahetetystd tekstistd puhetta,
joka on yhté luonnollista kuin aito ihmisen puhe. Kuu-
lutuskdytossd tdma on jopa parempaa kuin ihmisen
puhuma, silld virheitd ei tule ja teksti on selkedd ja ym-
marrettavad. Tamén liséksi voidaan valttad inhimilliset
ongelmat vaikka hétdkuulutustilanteissa. Tutkimus-
ten mukaan ihminen saattaa haddn hetkelld menna
"lukkoon”, eli danté ei tule, tai kuulutuksen viesti voi
vadristya.

IP-kuulutusjarjestelmd on suunniteltu niin, mainos-,
kuulutus- kuin hatdkuulutuskayttoon. Jarjestelmd on
siis mukautuva hyvinkin erilaisiin kdyttotarpeisiin, sii-
hen voidaan liittdd myos erilaisia lisdyksikoitd. Nama
mahdollistavat tiedon lukemisen esim. paloilmoitin-
keskuksesta kytkintuloina tai sarjaliikenteen avulla.
Jarjestelmd havaitsee ndma tiedot ja tekee niista a-
nikuulutuksia automaattisesti haluttuihin ryhmiin.
Kuulutusjarjestelma toimii yhdessa turvajarjestelman
kanssa ja muodostaa kattavan paketin jossa molem-
mat tukevat hyvin toisiaan.
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Tarked ydinajatus nykyaikaisen kuulutusjarjestelman
luomisessa on monimuotoisuus. Kuulutus voidaan
luoda misté tahansa, laitteesta riippumatta, erilaisissa
muodoissa ja lopputulos tuodaan esille juuri oikeaan
kanavaan - selkedsti, tdsmallisesti ja tiedon muuttu-
matta sanaakaan siitd, mikd sen muoto oli lahtiessa.
Kun néaistd periaatteista pidetddn kiinni, muodostuu
ammattitaito ja osaaminen tehda toimivia nykyaikaisia
kuulutusjarjestelmia.

Kuulutusjarjestelmien osaaja AVACK OY sai turval-
lisuusalan OHTO-palkinnon vuonna 2009 IP-kaiu-
tinjarjestelmasta. Yritys jatkaa tdméan viitoittamalla
tielld. AVACK OY:n ohjelmistot, tekniikan suunnittelu
ja asennukset tehddan kotimaisin voimin. Kuulutusjér-
jestelmien liséksi yritys on toimittanut ympéri maata
satoja ohjelmistopohjaisia AV-, turva-, halytys- ja in-
fojdrjestelmid erilaisiin tarpeisiin. AVACK QY rakentaa
kokemuksella tdméan péivan jarjestelmid, jotka perus-
tuvat erilaisten osien yhteen saattamiseen toimiviksi
kokonaisuuksiksi niin, ettd kayttajalle kaikki on mah-
dollisimman helppoa.
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